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1 概要 

1.1 目的 

従来型の橋梁点検車では点検が困難な特殊橋梁において、最近日本に導入された大型橋梁

点検車の性能及び活用の範囲を確認することを目的とする。 

 1.2 実施日時 

性能確認及び見学会 
平成 30 年 1 月 17 日(水)  
 午前 9:30～午前 11:30（受付開始午前 9:00） 
予備日：未定 

 1.3 性能確認会場 

(1) 大型橋梁点検車の性能確認 

各務原大橋 P8～P9（木曽川左岸） 

表 1 各務原大橋諸元 
路線名 市道那加小網線 
橋梁名 各務原大橋 
橋梁形式 10 径間連続桁フィンバック橋 
橋長 594.0m 

支間長 55.9m＋8@60.0m＋54.9ｍ 
車道幅員 7.5m＝0.5＋2＠3.25＋0.5 
歩道幅員 2＠3.0m 
開通 平成 25 年 3 月 

管理者 各務原市 
その他 2015 年土木学会デザイン賞受賞 

(2) 大型橋梁点検車の説明会 

各務原大橋左岸高水敷き（P9‐A2） 

 1.4 大型橋梁点検車 

型式 ＡＢ１４００Ｘ 製造 ＢＡＲＩＮ 

 1.5 見学会参加者 

 80 名（岐阜大学 SIP 実装プロジェクト関係者、各務原市、建設コンサルタントなど 

 1.6 主催者 

（主催） 岐阜大学ＳＩＰ実装支援チーム 

責任者：六郷 恵哲 沢田 和秀 

事務局：岐阜大学インフラマネジメント技術研究センター  

（担当）羽田野（h_hatano@gifu-u.ac.jp） TEL:058-293-2436 

（共催） 各務原市 

        公益財団法人 岐阜県建設研究センター 
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 1.7 ＣＰＤ 
本見学会は、全国施工管理技士会連合会のＣＰＤＳ対象講習会とし、参加者に受講証

明書を受付けにて配布する。 
 1.8 位置図 

 
 

1.9 会場へのアクセス 

見学会参加者の交通手段は以下とする。 

(1)  公共交通機関の利用 
公共交通機関を利用する参加者は、名鉄各務原線の各務原市役所前駅で下車する。 
名鉄各務原市役所前駅から見学会場までマイクロバスを巡回運行する。 

◆往路巡回マイクロバス時刻表 

往 路 1 便 2 便 3 便 
各務原市役所前駅  8:30 9:00 9:30 
 ↓ ↓ ↓ 
各務原大橋 見学会場 8:45 9:15 9:45 

図 1 位置図 

東海北陸自動車道 

岐阜各務原ＩＣ 

ＪＲ岐阜駅 

名鉄新岐阜駅 

各務原市役所前駅 

各務原大橋 

岐阜大学 
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◆復路巡回マイクロバス時刻表 

往 路 1 便 2 便 
各務原大橋 見学会場 11:35 12:05 
 ↓ ↓ 
各務原市役所前駅  11:50 12:20 

 
(2)  自動車の利用 
   自動車の利用する見学者は、1.10 見学会場配置に示す第一駐車場、第二駐車場に駐車 
  し徒歩にて見学会場に移動する。 

 1.10 見学会場配置 

受付、見学会場、マイクロバス停車場は、以下とする。 

1.10.1 全体図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２駐車場 

マイクロバス停車場 

見学会場 

受付 

第１駐車場 
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1.10.2 第１駐車場（50 台） 

 

1.10.3 第２駐車場（30 台） 
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2 大型橋梁点検車の概要 
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3 性能確認計画 

5.1 目的 

各務原大橋は、車道端から歩道地覆端までの幅（防護柵設置幅 0.6m、フィンバック部材設

置幅 0.8m、歩道幅 3.0m、高欄設置幅 0.4m）は 4.8ｍと広い。図-2 に示すように従来型の大型

橋梁点検車（BT400）は懐幅が 3.5m 程度であり路面から橋梁下面の点検作業は困難である。

流水部は、吊足場を設置しての点検、ロープ高所作業による点検などを行うことになる。 
 

 
 
 
 

 
写真-1 歩道の状況（上流側 A2～P9 方向） 

 
写真-2 河川内径間の状況（P9～P8 方向）  

 
    そこで最近、海外より導入された懐幅 5．0ｍを有する大型橋梁点検車 AB1400X（バーリン 
   製）による各務原大橋での点検の可能性を確認する。 
 

図 2 橋梁点検車（BT400）による橋梁点検 

フィンバック部材 
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 5.2 性能確認工程 
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 5.3 性能確認ヤード（見学会ヤード） 

性
能
確
認
ヤ
ー
ド
 

木
曽
川
 

受
付
・
説
明
会
会
場
 

（
歩
道
、
高
水
敷
）
 



 

- 10 - 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

渡河部 P9 橋脚 
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 3.4 確認項目 
 

「橋梁点検車操作機能確認シート」を参考に橋梁点検車の操作性、安全性を確認する。 
 

橋梁点検車操作機能確認シート 
装 置 場 所 操 作 動  作 
操作装置 

バスケット部 

ジョイスティック 
第１ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第２ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第３ブーム 伸縮  起伏  旋回 

スイッチ 

第１ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第２ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第３ブーム 伸縮  起伏  旋回 

バスケット首振り  緊急停止 
自動展開・格納 

アクセル・非常用ポンプ 
ブーム緩衝規制解除  エンジン始動 

表示機能 作動限界  干渉停止  音声警報 

旋回台部 

ジョイスティック 
第１ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第２ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第３ブーム 伸縮  起伏  旋回 

スイッチ 

第１ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第２ブーム 伸縮  起伏  旋回 
第３ブーム 伸縮  起伏  旋回 

バスケット首振り  緊急停止 
自動展開・格納 

アクセル・非常用ポンプ 
ブーム緩衝規制解除  エンジン始動 

表示機能 作動限界  干渉停止  音声警報 

フレーム部 スライド・ジャッキ選択 
アウトリガ格納 

キャリア部 インターホン 
制御装置 自動展開・格納装置  オートアクセル装置 

安全装置 

作業範囲規制装置  緩起動・緩停止制御  干渉防止装置 
不具合箇所自己診断機能  ジャッキインターロック装置 

ブームインターロック装置  車体傾斜警報装置 
ブレーキロック装置  緊急停止装置  非常用ポンプ 

油圧安全弁  油圧シリンダロック装置 
バスケット～車輌キャブ間通話装置 
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4 各種手続等 

 4.1 河川敷内作業に係る手続 
フィールド試験にあたり、河川管理者に対して、作業・維持修繕の届出手続を行う。なお、

届出手続については主催者が行う。 
 

表 2 必要手続（河川一時使用許可申請） 
申請手続項目 申請先 備考 

作業・維持修繕書 国土交通省木曽川第一出張所  
 

 4.2 交通規制に係る手続  
フィールド試験にあたり、各務原大橋の車道及び歩道上における作業を伴うため、道路管

理者（各務原市）への交通制限に関する届出、管轄の警察署への道路使用許可申請を行う。 
 

表 3 必要手続（道路の交通制限願い） 
申請手続項目 申請先 備考 

道路の交通制限願い 各務原市  
 

 
表 4 必要手続（道路使用許可申請） 

申請手続項目 申請先 備考 

道路使用許可申請書 各務原警察署交通課  

 
 4.3 公園使用に係る手続 
各務原大橋交流会館の使用にあたり、各務原市に使用許可手続きを行う。 

 
表 5 必要手続（公園使用許可申請） 

申請手続項目 申請先 備考 

公園使用許可書 各務原市  
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5 使用機材 

表 6 使用機材一覧 
№ 品名等 規格 単位 数量 備考 

1 交通規制資材  式 1  
 

2 大型橋梁点検車 AB1400X 台 1   
 

3 ウエイト運搬車   台 1  
 

4 見学会区域標示機材  式 1 
カラーコーン、コーンバー 
区域標示看板 

5 移動式仮設トイレ  台 1  
 

6 仮設階段   箇所 1  
 

7-1 案内看板   式 1 
駐車場、 
マイクロバス停車場 

7-2 案内看板  式 1 
階段、トイレ 
 

8 受付機材  式 1 
長テーブル、パイプ椅子 
 

9 拡声器   台 ３  
 

その他     

10 イベント保険 100 名分 式 1  
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6 中止判断、緊急時連絡体制 

 6.1 中止判断 
事務局の判断により見学会を中止する場合がある。 

 降雨、降雪が激しい場合 
 風速が 10ｍ/ｓを超える場合 
 その他 

 

 6.2 緊急時連絡体制 
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7 巻末資料 
交通規制 

1. 概要図 

 
 

2. 概要図 
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3. 交通規制詳細図 

片側交互通行 A（木曽川左岸） 

 

 
片側交互通行Ｂ（木曽川左岸） 

 


